Gebrauchsanweisung

Bure Ortho GAS, 56-318
GATE Bure Ortho S GAS, 56-318-S
Bure Space GAS, 56-307




Liebe Benutzer

Gratulation! Sie haben einen Bure Gehwagen
erworben. In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie
wichtige Informationen, wie Sie den Bure Gehwagen
verwenden und wie er gepflegt wird,

Wir von GATE Rehab Development wiinschen Ihnen
viel Freude mit diesem Produkt, Melden Sie sich gerne,
wenn Sie igendwelche Anmerkungen, Fragen oder
Kommentare haben. Rufen Sie +46 371 318 00 an.

Der Bure Ortho Gas (S) ist fir den Wiedereinsatz, nach
entsprechender Inspektion durch einen autorisierten
Fachhéndler und Desinfektion, geeignet.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Produkt ist gedacht fur Gehtraining/
UberfUhren/Aufrichten.

Besonders zu beachten ist:

e  FEignet sich nur fir Benutzer mit ausreichend
Stabilitét in den Beinen sowie genug Kraft in
den Handen, um zumindest einen Griff halten zu
koénnen. Besteht die Gefahr, dass der Benutzer
fallen kdnnte, darf das Produkt nur mit einem
Sicherheitsgurt verwendet werden.

e Das Produkte darf nur drinnen/auf ebener
Flache bei normalen Temperaturen (+10-+40
°C) verwendet werden. Das Produkt darf
nicht in/unter Wasser (zum Beispiel in einem
Schwimmbecken) verwendet werden.

e Max. Benutzergewicht =150 kg

e Nur mit vom Hersteller zugelassenen Zubehdr zu
verwenden.



Erhohen und absenken des Rahmens

Gasfeder freikuppeln durch Bewegen des Hebels
nach oben (der Gaskolben erhéht den Tisch). Hebel
loslassen bei gewtinschter Hohe (der Gaskolben
blockiert).

Senken des Stativs

Gasfeder freikuppeln durch Bewegen des
Hebels nach oben. Stativ mit dem Koérpergewicht
herunterdrlicken. Griff loslassen
bei gewlinschter Hohe (der
Gaskolben blockiert).

ACHTUNG: Der Griff darf nicht
nach unten bewegt
werden! Es besteht
das Risiko, dass der
Griff bricht.

Einstellung der Handgriffe

Die Handgriffe werden in der gewlnschten Position
eingestellt, durch: Offnen des Handrads, Einstellung
der Handgriffe, Anziehen des Handrads.




Rechts- und Linkseinstellung
der Armstutzplatten

FOr optimales St(]tzg;n kdnnen die ArmstUtzplatten seitlich
eingestellt werden: Offnen des Handrads, Einstellung der
Position der ArmstUtzplatten, Anziehen des Handrads.

Blockieren der Rader

Die Rader werden durch Driicken der FuBbremse
blockiert.

Lésen der Rader

Driicken Sie das hervorstehende Teil der Bremse, um
die Bremse zu l&sen.




Wartung

Wird mindestens einmal im Jahr empfohlen.

Kontrollieren Sie, dass/ob

Allgemeines

Der Wagen fuhlt sich stabil/spielfrei an.
Keine Klappergerausche beim
Mandvrieren des Wagens.

Der Wagen steht gerade und alle Rader
sind im Kontakt mit dem Boden.

Der Wagen ist nicht schmutzig.

MaBnahme

Reinigen Sie mit lauwarmer Seifenlauge/
Oberflachendesinfektionsmittel
(keine Petroleumprodukte).

Armstiitzplatten

Die Armstltzplatten sind ganz und
sauber.

Die Verbreiterung der Armstitzplatten
funktioniert.

Reinigen und Austauschen im Falle
eines Schadens.

Evtl. Sperrader/Unterlegscheiben
erganzen.

Handgriff
Die Griffe sind nicht beschadigt/
schmutzig.

Die Handgriffeinstellung funktioniert.

Reinigen Sie mit lauwarmer
Seifenlauge (keine Petroleumprodukte).
Handgriffe austauschen.

Evtl. Sperrader/Unterlegscheiben.
erganzen.

Hoéheneinstellung
Erhéhen und Absenken funktioniert.

Der Wagen ist stabil bei der
Maximaleinstellung.

IKein vertikales Spiel zwischen oberem
und unterm Stativ.

Klemmen fiir Hoheneinstellung schlieBen.

Befestigung der elektrischen Aktuatoren
muss spielfrei sein.

Verstellung der Hohe mit Fernbedienung
funktioniert. Der Gaskolben soll weich
und ohne metallische Gerdusche laufen.

Steuerblchse (im Rahmen) oder
Endstopper (im verchromten Rohr)
evtl. tauschen.

Verschlussschrauben anziehen.

Klemmen austauschen.

Ziehen Sie die verschiedenen
Befestigungen an, ergénzen mit
Schraube/Kontramutter.

Gaskolben, Handgriff austauschen.

Stativteile
Keine mechanische Schaden.
Keine Kratzer.

Endschutz/unterer Rahmen ist
angebracht.

Treten Schaden auf, bitte den GATE
Kundendienst kontaktieren.

Ausbesserungsfarbe auftragen.

Mit neuem Endschutz
vervollstandigen.

Rad/Bremse
Das Rad rollt leicht / Reifenprofil ist
nicht beschadigt.

Die Réder sind im unteren Stativ fest
angezogen.

Die Blockierbremse funktioniert an
allen Radern.

Die Handbremse funktioniert.

Rad reinigen oder evtl. austauschen
(ACHTUNG! Die Rader werden immer
chemisch oder mit Kontermutter
gesichert.) Die Rader sind eingekap
selt; wir raten davon ab, diese zu
zerlegen. Tauschen Sie stattdessen
das gesamte Radpaket aus.

Radschrauben anziehen — erganzen
mit Kontermutter oder chemischer
Sicherung (modellabhangig).

Radpaket austauschen.

Bremse einstellen oder mit neuem
Rad ergénzen.



Allgemeine Pflegehinweise

e Wischen Sie bei Bedarf den Gehwagen und die Armstutzplatten
ab - verwenden Sie dafiir Seifenlauge/Oberflachendes-
infektionsmittel.

e Das Produkt kann in einer WaschstraBe oder Ahnlichem
gereinigt werden, da die Elektronik IP65-Klassifizierung
entspricht. Das Produkt ist dennoch nicht rostfrei, weswegen
eine maschinelle Reinigung seine Lebenszeit einschréanken
kann.

e Tauschen Sie defekte Teile sofort aus — sollte durch
kompetentes Personal geschehen.

e Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenrdumen bestimmt.

Technische Spezifikationen

Die Mafe sind fur Wagen mit 125 mm Rader angegeben.

Ortho GAS / Space GAS Ortho S GAS

Art. Nr. Art. Nr.

56-318 / 56-307 56-318-S

Breite Breite

78 cm 65 cm

Maximales Benutzergewicht Maximales Benutzergewicht
150 kg 150 kg

Lange Lange

80cm/79cm 79 cm

Héhe/Armlehnen Hoéhe/Armlehnen

90-130 cm 90-130 cm

Armlehne /InnenmaB Armlehne /InnenmaB
25-50 cm 30-45cm

Gewicht Gewicht

18 kg 18 kg

Material Material

Stahl, Kunststoff, Kunstleder, Stahl, Kunststoff, Kunstleder,
Schaum (CertiPUR) Schaum (CertiPUR)

c CE-Zeichen nach MDD 93/42/EEC.
Getestet und genehmigt nach EN-11199-3/ 2005
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WE DO BETTER.




