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Informationen nedan får inte reproduceras och / eller publiceras på något sätt 
(varken elektroniskt eller mekaniskt) utan uttryckligt skriftligt medgivande från 
DIETZ Power BV.

Denna information är baserad på allmän information om strukturer som är kända 
vid utfärdandet. DIETZ Power BV fokuserar på kontinuerlig produktutveckling och 
förbehåller sig därför rätten att göra förändringar.

Informationen i användarmanualen gäller för standardversionen av produkten. 
Därför kan DIETZ Power BV inte hållas ansvarigt för skador orsakade av 
information som rör andra produkter än standardversionen.

All information har utarbetats noggrant. DIETZ Power BV kan dock inte hållas 
ansvarigt för fel i informationen eller hållas ansvarigt för konsekvenserna av den. 
DIETZ Power BV kan inte hållas ansvarigt för skador orsakade av arbete som 
utförts på rullstolen av tredje part.

Enligt lagen om varumärkesskydd kan de innehålla namn, varumärken etc. som 
används av DIETZ Power BV som inte får användas fritt utan tillstånd.
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1   Förord

1.1. Om denna användarhandbok

Användarmanualen för denna elektriska rullstol består av tre separata broschyrer:
• Allmän användarmanual (det här häftet)
• Bruksanvisning för batteriladdare

Läs dessa manualer noggrant innan du använder rullstolen för första gången. 
Informationen är viktig för att använda rullstolen på ett säkert sätt och för att 
utföra korrekt underhåll (rengöring). Om någon av användarmanualerna saknas 
vid leverans av rullstolen, kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.
En	servicemanual	ȴnns	också	tillgänglig	för	kvaliȴcerade	specialister.

All den senaste informationen angående produktsäkerhet produktåterkallelser 
ȴnns	på	vår	webbplats	på	www.DIETZ-Power.com

1.2. Symboler som används i denna användarmanual

 Varning
Följ instruktionerna under Varningar! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner 
kan leda till fysisk personskada, rullstolsskada eller miljöskador. Varningar ges i de 
relevanta avsnitten.

Hänvisningar till avsnitt
Hänvisning till ett annat kapitel eller avsnitt i denna handbok visas inom parentes 
efter frasen «se», till exempel (se 2) eller (se 2.4).

Referens symbol
Denna generella handbok refererar till de andra handbäckerna när det 
nödvändigt. Detta görs enligt följande:

 	 JOYSTICK Se bruksanvisningen för joystick.
 	 LADDARE Se bruksanvisningen för batteriladdaren.
 	 SERVICE	Se	servicemanualen	för	produkten	(endast	kvaliȴcerad)	specialister).
 	 TEKNISK	Se	teknisk	manual	för	manäverboxen	(endast	kvaliȴcerade	

specialister).

1   Förord
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Om du är synskadad kan du hitta en PDF-version av detta användarmanualen på 
www.DIETZ-Power.com.
Du kan också begära en stor utskrift genom att kontakta DIETZ Power. 
Kontaktinformation	ȴnns	på	baksidan	av	denna	bruksanvisning.

1   Förord

2   Säkerhet
All den senaste informationen om produktsäkerhet och återkallelse av produkter 
ȴnns	på	vår	webbplats	på	www.dietz-power.com.

 Varning
Följ instruktionerna under Varningar! Underlåtenhet att följa dessa instruktioner 
kan leda till fysisk personskada, rullstolsskada eller miljöskador.

2.1. Temperatur

 Varning
• Undvik alltid fysisk kontakt med rullstolens motorer. När rullstolen används är 

motorerna i ständig rörelse och kan därför bli mycket heta. Varje fysisk kontakt 
med motorn kan orsaka brännskador. Efter användning, motorn svalnar 
långsamt.

• Se till att rullstolen inte utsätts för direkt solljus under lång tid medan den inte 
används. Vissa delar av rullstolen (t.ex. säte, rygg och armstöd) kan bli heta, om 
de	är	för	långa	i	solen.	Detta	kan	orsaka	brännskador	eller	hudinȵammation.

2.2. Rörliga delar

 Varning
Rullstolar	innehåller	rörliga	och	roterande	delar	(ȴgur	1).	Kontakt	med	rörliga	delar	
kan orsaka allvarlig fysisk skada eller skada på rullstolen. Du bör undvika kontakt 
med rullstolens rörliga delar.
A. Hjul (svängande och roterande)
B. Rörlig joystick
C. Elektrisk justering av ryggstöd
D. Elektrisk vinkeljustering
E. Elektriska fotstöd

2   Säkerhet

1
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2.4. Märkning på rullstolen

 Varning
• Etiketter, symboler och instruktioner på rullstolen är en del av 

säkerhetsfunktionerna. De ska inte täckas eller tas bort. De måste stanna kvar i 
rullstolen och vara tydligt läsbara under rullstolens livslängd.

• Byt omedelbart eller reparera markeringar, symboler eller instruktioner som 
har skadats eller inte läst tydligt. Då måste du också kontakta din återförsäljare.

Symboler på rullstolen

2003010A

Se bruksmanualen för 
användning.

ID-Skylt

 
A.  Tillverkare
B. Typ/produkt namn
C. Max hastighet
D. Max säker/trygg lutning
E. Maximal vikt i kg 
F. ID-nummer
G. Globalt handelsnummer
H. Kundens order nummer
I. ID-nummer
J. Produktionsdatum år-månad

2003009A

Brytare till frikoppling
• Körposition
• Tryckposition

 Varning
Placera aldrig brytaren i 
frikopplingen i läget
«Tryck»- läge när rullstolen 
är i en backe.

 Varning (gul-svart) 
Klämrisk: Håll händer och 
ȴngrar	borta	från	rörliga	
delar när du justerar 
rullstolens höjd och/eller 
vinkel.

2003007A

Säkerhetspunkt för 
biltransport.

Placering av skylten: på batteriboxens 
höger sida

2003008A

 	 JOYSTICK
Batteriladdningsplats.

SN

A

B

C D

F

G

H

I

E

J

2.3. Elektromagnetisk strålning

Standardversionen av SANGO xxl har testats för att uppfylla gällande 
elektromagnetiska strålningskrav (EMC).

 Varning
Trots grundlig testning kan följande inte uteslutas:
• Elektromagnetisk strålning kan påverka rullstolens funktion, t.ex. 

mobiltelefoner, stora medicinska apparater eller andra källor till 
elektromagnetisk strålning.

• Den elektriska rullstolen kan störa elektromagnetiska områden, t.ex. lager 
dörrar, inbrottslarm i butiker eller garageportar.

• Vissa	konȴgurationer	är	utrustade	med	en	R-netkontroll,	vilket	kan	leda	till	
situationer med hög elektrisk urladdning på grund av statisk elektricitet. Ett 
felmeddelande ('ISM över ström') kommer att blinka på skärmen. Om detta 
händer, stäng bara av rullstolen i några sekunder och slå sedan på den igen för 
att åtgärda felet.

Kontakta din återförsäljare omedelbart om du upplever något av dessa osannolika 
problem.

FWD

2   Säkerhet2   Säkerhet
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3   Generell 
beskrivning

Framhjulsdrift rullstolar och deras 
huvudkomponenter (ȴgur	2)
A. Drihjul
B. Svänghjul
C. Frikopplingskontakt
D. Joystick
E. Batteri
F. Sittdyna
G. Ryggdyna
H. Armstöd
I. Fotstöd
J. Nackstöd

3.1.	 Konȴgurationer

Rullstolen består huvudsakligen av ett chassi med ett SEGO-sätesystem på, så du 
får utmärkt stöd för överkropp, huvud, armar och ben
Rullstolen	ȴnns	som	6	km/h	framhjulsdrift	(FWD).

 Varning
• Gör	inga	ändringar	av	de	tekniska	speciȴkationerna.
• Justera inte strömkretsarna.
• Ändring av rullstolen eller dess delar är inte tillåtet.

3.2. Batteri

(ȴgur	3)

1. Ta bort locket
2. Lossa remmen
3. Lyft handtagen (B)
4. Tryck in dem mot mitten
5. Dra ut batterilådan

3.3. Brukaren

För att köra en elektrisk rullstol måste 
användaren vara kognitivt, fysiskt och 
visuellt kapabel att göra det. Användaren 
måste kunna bedöma konsekvenserna 
av sina handlingar när han kör rullstolen och måste också kunna korrigera dessa 
åtgärder vid behov. Högst en person får sitta i rullstolen.

Den maximala användarvikten*
SANGO xxl 250 kg

* om inte annat anges på ID-plattan (se 2.4). Eventuell extra vikt, t.ex. en väska, 
tillbehör eller medicinsk utrustning måste ingå i användarens vikt. Den totala 
vikten bör inte överstiga den maximala användarvikten.

Användaren måste också vara medveten om innehållet i denna bruksanvisning 
innan han använder rullstolen för första gången. Rullstolsanvändaren måste 
också ha fått grundliga instruktioner från återförsäljaren innan han använder 
den på vägar. En tränare / konsult måste övervaka användaren för första gången 
användaren kör rullstolen.

  Varning
• Rullstolsanvändaren ska alltid vara fullt ansvarig för att gällande 

säkerhetsföreskrifter och riktlinjer följs.
• Kör inte rullstolen under påverkan av ämnen som kan påverka din förmåga att 

köra.
• Din syn måste vara tillräckligt bra för att du säkert kan använda rullstolen i en 

speciȴk	situation.
• Högst en person får sitta i rullstolen.
• Låt inte barn köra rullstolen utan tillsyn.
 

3   Generell beskrivning3   Generell beskrivning
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D
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A

2 3
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3.4. Driftsmiljö

Denna rullstol är utvecklad för både inomhus och utomhus bruk (EN 12184 
(2014) klass B). När du är ute, kör bara på asfalterade vägar, vandringsleder och 
cykelvägar. Anpassa alltid hastigheten baserat på din omgivning.

  Varning
• En rullstol bör betraktas som en ersättning för att gå. Användaren måste därför 

köra	bland	fotgängare	och	inte	på	traȴkgator.
• Användning av rullstolar på gångbanor och vägar kan omfattas av gällande 

lagbestämmelser	i	nationella	väglagar	eller	traȴklagar
• Kör försiktigt på hala vägar på grund av regn, is eller snö!
• Förhindra att rullstolen kommer i kontakt med havsvatten eftersom det kan 

skada stolen.
• Förhindra att rullstolen kommer i kontakt med sand. Sand kan komma in i 

rullstolens rörliga delar och orsaka onödigt snabbt slitage.
• Du ska använda lyse när det är mörkt ute.
• Var extra försiktig när du kör fort. Justera till lägre maximal hastighet när du kör 

inomhus, på trottoarer och gågatuområden.
• Kör inte på höga hinder.
• Använd inte rullstolen vid temperaturer under -10° C eller över + 50° C
• Fäst inte vikter i rullstol utan att rådfråga en specialist. Annars kan du påverka 

produktens stabilitet.
• Använd	inte	rullstolen	för	att	ȵytta	och	/	eller	dra	några	föremål.
• Öppna inte dörrar med fotstöden.
• Kör inte i vattenpölar

3   Generell beskrivning

4   Generella 
procedurer

Vissa delar kan tas bort utan verktyg. 
Rullstolen kan lätt minskas i storlek, till 
exempel vid transport av rullstolen (se 8).

 Varning!
Att ta bort delar kan påverka rullstolen på 
ett oönskat eller fördelaktigt sätt..

4.1. Sittdyna

(ȴgur	5)	

För att ta bort
Dra sittdynan (A) uppåt och sedan framåt.

För att montera
Placera sittdynan på stolen och skjut den 
tillbaka och ner

  Varning
Sätet är inte helt på plats förrän du hör ett 
klick.

4.2. Ryggdyna

(ȴgur	6)	

För att ta bort
1. Lossa fästena (A).
2. Dra ryggstödet (B) uppåt.

För att montera
1. Placera ryggstödet på monterinspunkterna.
2. Dra ryggdynan bakåt.
3. Dra at fästena.

4   Generella procedurer
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4.3. Fotstöd

(ȴgur	7)

För att ta bort
1. Tryck handtaget (A) uppåt för at lossa 

fotstödet.
2. Ta bort fötstodet (B) genom att lyfta ur 

det ur fästet.

För att montera
Placera fotstödet i fästet.

 Varning
• Fotstödet är inte på plats förran du hör 

ett klick.
• Att ta bort benstödet kan påverka 

rullstolens stabilitet.

4.4. Nackstöd

(ȴgur	8)

För att ta bort
1. Lossa spaken (A) genom at vrida den 

halvvägs.
2. Ta bort nackstödet (B).

För att montera
1. Placera nackstödet i önskad position.
2. Lås nackstödet på genom att dra åt 

spaken

4.5.  Justerbar nackstöd i bredd

(ȴgur	9)
Huvudstöd, Sidjustering (vänster)
1. Lossa de 4 skruvarna (A).
2. Justera delarna (B) till rätt position.
3. Dra åt skruvarna.

Huvudstöd, Sidjustering (höger)
1. Ta bort de 4 skruvarna (A) och ta bort 

de 4 skruvarna under fästet.
2. Vänd skenfästet (C) (horisontellt).
3. Montera om. Justeringen på sidan har 

nu	ȵyttats	till	andra	sidan.

4   Generella procedurer

5   Justering av rullstolen (endast av 

kvaliȴcerade	specialister)

Det	ȴnns	inget	som	kallas	«en	vanlig	rullstolsanvändare».	Därför	kan	rullstolar	
so	tillhandahålls	av	DIETZ	Power	vara	anpassade	till	en	speciȴk	användares	
individuella situation. Vi skiljer mellan användarjusteringar och permanenta 
inställningar.
• Användarjusteringar kan göras av användaren även utan verktyg
• Perrmanenta inställningar måste ändras av en återförsäljare om inget annat 

anges
• Vid justeringar, se alltid till att kablar inte är sträckta eller klämda.

  Varning
En permanent permanent inställning beskrivs i följande avsnitt. Endast 
kvaliȴcerade	servicetekniker	eller	återförsäljare	kan	ändra	dessa

 	 SERVICE för mer justerings- och ersättningsinformation.

5.1. Verktyg

Följande verktyg krävs för att justera vad som beskrivs i detta avsnitt:
• Skruvnyckel, storlek 13
• Insexnyckel, storlek 4, 5, 6 och 8

5.2. Centre of gravity

When	adjusting	the	seat	depth	or	the	seat	angle	settings,	the	centre	of	gravity	will
be	a΍ected.	Moving	the	centre	of	gravity;
• Kan	ha	en	negativ	e΍ekt	på	rullstolens	hantering	om	den	utförs	felaktigt.
• Kan	ha	en	negativ	e΍ekt	på	rullstolens	dynamiska	stabilitet,	om	den	inte	utförs	

på	ett	riktigt	sätt;
• För	FWD	placera	inte	sätesramen	i	framläget.

• Utförs endast av specialister.
Är du osäker, kontakta DIETZ Powers tekniska support.

5			Justering	av	rullstolen	(endast	av	kvaliȴcerade	specialister)
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5.7. Justering av fotstöd 

Bredd på fotstöd (påverkar också sittsbredden)
1. Ta	bort	sittdynan	(A	ȴgur	13).
2. Lossa insexskruvarna (B), skruva en gång.
3. Placera fotstödet i fästet (C) i önskat läge.
4. Dra åt.

Underbenden, längd
1. Lossa	insexskruvarna	(A	ȴgur	14).
2. Skjut fotplattan (B) i önskat läge.
3. Dra åt

 Varning
Kontrollera att det är tillräckligt med plats under 
fotplattan så att rullstolen kan köra över hinder.

Fotplattans vinkel
1. Lossa	skruven	(A	ȴgure	15).
2. Flytt fotplattan (B) till önskat läge.
3. Dra åt.

Centralt benstöd
Manuellt benstöd i mitten, med justerbar längd och 
vinkel. Längd på underbenet
1. Lossa	insexskruven	(ȴgur	16).
2. Tryck fotplattan (B) i önskad position.
3. Dra åt insexskruven

Se	till	att	det	ȴnns	tillräckligt	med	utrymme	under	
fotplattan för att rullstolen ska kunna köra över 
hinder.

5.3. Sittshöjd och sittsvinkel

Sitsens höjd kan justeras permanent efter 
användarens	speciȴka	situation.	Den	
valfria	sittshöjden	får	inte	överstiga	6˚	
(10,5%) i enlighet med fordonslagen i klass 
B i EN 12184 (2014). Att sänka sitthöjden 
kan	ha	en	positiv	e΍ekt	på	stolens	totala	
dynamiska stabilitet.
1. Lossa	skruven	(A	ȴgur	10).
2. Sätt in skruven i hålet (B) som 

motsvarar det önskade läget.
3. Dra åt skruven.

 Varning
Genom att öka sitthöjden ökar du också 
tyngdpunkten. Detta gör rullstolen mindre 
dynamisk stabil.

5.4. Justering av sittdjup 

1. Lossa insexskruvarna (A) på båda sidor 
genom	att	skriva	en	gång	(ɝgur	11).

2. Skjut sätesramen (B) i önskat läge.
3. Dra åt.

5.5. Justering av sittsbredd

Sittbredden kan justeras genom att ändra 
benstödet och / eller armstödets bredd (se 
5.8 och 5.9).
width (see 5.8 and 5.9).
När du byter sitsbredd, se till att dra åt 
fästet för taxi i sitsröret med minst 6 NM

5.6.  Inställning av vinkel på 
ryggstöd

1. Lossa	skruven	(A	ȴgur	12).
2. Justera ryggstödet (B) till önskad vinkel.
3. Dra åt.

5			Justering	av	rullstolen	(endast	av	kvaliȴcerade	specialister)5			Justering	av	rullstolen	(endast	av	kvaliȴcerade	specialister)

B

A 1

2

B

2

1

1

A

B

A

A

B
1

2

11

10

12

B

A

1

2

A

B

1

2

C

C

B

3

2 3

B

1

A13

14

15

16



20  -  SANGO xxl SANGO xxl  -  21

5.8. Inställning av armstöd 

Armstödets bredd (påverkar också 
sittbredden)
1. Lossa skruven (B) genom att skruva två 

gånger	(ȴgur	22)
2. Skjut armstödet (A) åt sidan.
3. Dra åt skruvarna.

Armstödets höjd
1. Lossa	skruven	(C	ȴgur	22).
2. Skjut armstödet (A) till önskat läge.
3. Dra åt skruven.

 Varning
Se till att armarna får bra stöd utan att 
axlarna dras uppåt.

Armstödskudde, bredd och djup
1. Lossa	de	fyra	insexskruvarna	(D	ȴgur	22)
2. Justera armstödsdjupet (A) till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

Fotplattans vinkel (två positioner) 
Under sätet:
1. Lossa skruven (Figur 20)
2. Flytta fotplattan till önskad position
3. Dra åt insexskruvarna

Fotplattan:
1. Lossa muttern (20)
2. Vrid skruven till önskad position
3. Dra åt muttern

Benstödens höjd
1. Lossa de två insexskruvarna (A) genom 

att	skruva	några	gånger	(ȴgur	20).
2. Skjut benstödet (B) till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

Benstödens djup (extra)
1. Lossa	insexskruvarna	(A	ȴgur	20).
2. Placera insexskruven och benstödet 

(B) i hålet motsvarande önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

Benstödens bredd (extra)
1. Lossa	de	fyra	skruvarna	(A	ȴgur	21).
2. Flytta benstödet (B) till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.
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5.10. Inställning av nackstöd

Nackstöd, höjd och position
1. Lossa de 4 skruvarna på insidan (A 

ȴgur	25).
2. Justera delarna (B) till önskat läge.
3. Dra åt skruvarna.

5.11. Sele (extra)

Rullestolen kan utrustas med en 
positioneringssele. Detta ger extra 
sittstabilitet vid normal användning. Selen 
fungerar inte som säkerhetsbälte under 
transport.

 Varning
• Kontrollera att positioneringsselen 

justeras utifrån rullstolsanvändaren. 
Rullstolens delar får inte störa bältet, 
som bör sitta tätt ovanför överbenen.

• Se till att positioneringsselen alltid är 
ren och att låsmekanismen fungerar 
korrekt. Selen och låsmekanismen kan 
rengöras med en fuktig trasa.

• Om positioneringsselen är ovanför 
höften (ovanför den mjuka delen 
av buken) kan detta leda till fel 
sittposition och användaren sitter inte 
bra i stolen.

• Använd aldrig positioneringsselen som 
säkerhetsbälte under transport.

Montering av sele
1. Dra åt bultarna (A bild 26) med 

remfästet (B). 
 

5.12. Ryggdynans positioner

Justera inte vid bio45 och bio73.

1. Lossa skruven.
2. Gör ett hål i dynan på position 1, 2 

eller 3.
3. Dra åt fästena med skruvarna

5.9. Justering av joysticken

Operativsystem

 Varning
Att göra felaktiga justeringar av 
operativsystemet kan leda till extremt 
farliga situationer. Dessa justeringarna får 
endast	utföras	av	kvaliȴcerad	personal.

Joystick, djup (extra)
1. Lossa	tappskruven	(A	ȴgur	23).
2. Skjut joysticken (B) i önskat läge
3. Dra åt tappskruven.

Joystick, höjd (extra)
1. Lossa	tappskruven	(A	ȴgur	24).
2. Skjut joysticken (B) in i önskat läge.
3. Dra åt tappskruven.

 Varning
Vid varningar på LCD-skärmen, kontakta 
omedelbart din återförsäljare.

5			Justering	av	rullstolen	(endast	av	kvaliȴcerade	specialister)5			Justering	av	rullstolen	(endast	av	kvaliȴcerade	specialister)

A

1

B

B

A

2

1

26

25

B

A

2

1

B

A

1

2

23

24

27

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



24  -  SANGO xxl SANGO xxl  -  25

6   Justering av rullstolen
Rullstolsjusteringar som brukaren kan justera utan att använda verktyg. Rullstolen 
kan justeras för elektriska och / eller mekaniska funktioner.

 Varning
• Tyngdpunkten påverkas när justeringar görs. Justeringar bör därför endast 

göras när rullstolen är på en plan yta.
• Rullstolens stabilitet kan påverkas när manuella justeringar utförs. Var extra 

uppmärksam.
• Elektrisk justering görs med rullstolsdelar som rör sig och / eller roterar. 

Kontakt med sådana rörliga delar kan orsaka allvarlig fysisk personskada eller 
skada på rullstolen. Du bör undvika kontakt med rullstolens rörliga delar.

• Rullstolens standardstorlek ökar när du gör justeringar. Se till att rullstolen inte 
blockerar nödutgångar.

• Innan du använder katapulten, se till att lutningen är i en upprätt position.

6.1. Elektriska inställningar

	 JOYSTICK Hur man gör elektriska justeringar med joysticken och 
kontrollpanelen. Följande elektriska justeringar kan göras:

Justerint Neutral 
ställning

Justerint Neutral 
ställning

Justebar sitslutning Förlängning av justerbara fotstöd

Hela sätet 
vinklas 
framåt/ 
bakåt.

Upprätt 
ställning

Benstödets 
längd ökas 
/ sänks

Närä 
fötterna

Justerbar ryggstödet Justerbara fotstöd

Ryggstödet 
vinklas 
framåt / 
bakåt

Upprätt 
ställning

Fotstödet 
ökar / 
sänks

Så 
vertikalt 
som 
möjligt

Justerbar sittplattform Längdkompensation av fotstöd

Luta 
sittdelen 
framåt

Horisontellt Fotstödets 
längd och 
vinkel ökas 
/ sänks

Så 
vertikalt 
som 
möjligt

6.2. Mekaniska inställningar

Du kan göra följande mekaniska 
justeringar:

Bekvämt fotstöd knävinkel
Vinkeln på det bekvämt fotstödet kan 
justeras individuellt.
1. Tryck	spaken	(A)	framåt	(ȴgur	28).
2. Lyft upp benet eller tryck ner det.
3. Lossa spaken när den er i rätt / önskat 

läge.

Joystick
Tryck joystick till önskad position.

Bakre ram (extra)
(ȴgur	29)

För att fälla ned
1. Ta bort snabbutlösningsaxeln (A).
2. Fäll ner ryggstödet (B).

Upprätt ställning
1. För ryggstödet till upprättställning.
2. Sätt tillbaka snabbutlösningsaxeln.
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7   Användning av rullstolen

7.1. Kontroll av rullstolen

 Varning
Följande kontroller ska göras innan du använder rullstolen: 
• Rullstolen måste justeras för den avsedda användaren (se 5).
•  	 JOYSTICK Kontroller om batterierna är tillräckligt laddade: om de är det, så 

lyser en grön lampa på batteriindikatoren.
•  	 JOYSTICK Kontrollera om lampor och indikatorn fungerar.
• Kontrollera om däcken har tillräckligt med luft (se 9.3)
• Kontrollera om brytaren til frikoppling är i driftsläge (se 7.6)
• Kontrollera	om	lamporna	och	reȵexerna	är	korrekt	placerade	(inte	förlorade	

eller roterade)

 Varning
När du använder rullstolen:
• Kom ihåg att dina kläder inte är för långa. Innan du använder rullstolen, se 

till att kläder eller tillbehör inte kan komma i kontakt med hjulen eller andra 
rörliga och / eller roterande delar.

• Batterikapaciteten är mindre på vintern. När det är lite kallt ute, är kapaciteten 
ca. 75% av batteriets standardkapacitet. Vid temperaturer under -5 ° C minskar 
kapaciteten med cirka 50%. Detta begränsar hur mycket du kan använd 
rullstolen.

7.2. In- och urstigning

Att	komma	in	och	ut	ut	rullstolen	kallas	också	förȵyttning.

 Varning
Stå	inte	på	fotplattorna	när	du	förȵyttar	dig.	De	är	inte	designade	för	att	klara	en
persons kroppsvikt. Om du står på dem, kan rullstolen också tippa. Innan du 
förȵyttar	dig,	ska	du	kontrollera	att:
• Joysticken är avslagen
• Brytaren till frikoppling är i driftsläge 

(see 7.6)

Förȵyttning	framåt
1. Vrid	fotstöden	(A	ȴgur	30)	och	vrid	bort	

benstöden (B) (om relevant).
2. Om det är möjligt är det en bra idé att 

svänga bort från benstöden (C) eller ta 
bort dem från konsolen.

3. Sätt dig i rullstolen.

Förȵyttning	åt	sidan
1. Lossa	A	(ȴgur	31)	med	några	varv.	
2. Ta bort armstödet (B). 
3. Pressa i handtaget (C) för att ta bort 

benstödet från fästet eller sväng bort 
benstödet (D).

4. Sätt dig i rullstolen.

7.3. Att köra rullstolen

	 JOYSTICK		En	joystick	används	för	att	köra	din	elektriska	rullstol.	Det	ȴnns	
en separat manual för joysticken och den kommer med rullstolen. Läs dessa 
manualer noggrant innan du använder rullstolen för första gången. Informationen 
är viktig för att använda rullstolen på ett säkert sätt och för att utföra korrekt 
underhåll (rengöring). Om någon av användarmanualerna saknas vid leverans av 
rullstolen, kontakta din återförsäljare så snart som möjligt.

 Varning
• Som rullstolanvändare är du sårbar när du er ute på vägarna. Kom ihåg att 

andra	traȴkanter	kanske	inte	alltid	tar	hänsyn	till	dig.
• Följ	traȴkreglerna.
• Undvik att ta ensliga vägar, så att hjälp alltid når dig i ev. nödsituation.
• Anpassa din hastighet och körstil till förhållandena runt dig.
• Om	du	vill	stanna,	ȵytta	joysticken	till	det	neutrala	läget	eller	släpp	det	den	helt.	

Rullstolen bromsar sedan automatiskt.
• Sväng aldrig i full fart. Minska hastigheten innan du svänger.
• Använd blinkers/indikator när du ändrar riktning.
• Under körning:

• Tryck inte på av/på-knappen.
• Kör inte plötsligt i motsatt riktning.

 Om du gör det kommer rullstolen att plötsligt stoppa. Detta är inte bara 
obehagligt, utan det kan också göra så att rullstolen välter.

• Var extra försiktig när du utför eldrivna justeringar (lyft, lutning, ryggstöd).
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7.4. Körning i backe eller ramp

Med alla inställningar i neutralt läge 
(se 6.1) betraktas mark / ramper på 
≤6˚	(10,5%)	som	en	del	av	den	vanliga	
användarmiljön i framhjulsdrift, utan att 
påverka	stabiliteten	(ȴgur	32).

Lutningar eller ramper utanför den 
vanliga användarmiljön
Kör inte i lutningar / ramper som är 
brantare än det maximalt tillåtna 
eftersom det kan leda till säkerhets- risker 
när det gäller stabilitet.
Körning på lutande underlag betyder att 
användaren måste vara extremt försiktig 
och alltid ha full kontroll. Kör alltid 
försiktigt och experimentera aldrig! Följ nedanför varningarna!

Rullstolar anpassas utifrån den enskilda användaren. Dessa variabler kan därför 
att variera från rullstol till rullstol. Därför bör du också se till att återförsäljaren ger 
dig tillräcklig information om hur du använder rullstolen. Återförsäljaren bör också 
informera	dig	om	speciȴka	justeringar	eller	att	justeringar	kan	komma	att	påverka	
hur rullstolen fungerar.

 Varning
• Kör alltid långsamt och koncentrerat i upp och ner för backar/ ramper.
• Undvik plötsliga rörelser.
• Undvik att stanna på en ramp eller annan typ av lutning.
• Bromsavståndet i en backe kan vara betydligt högre än på plan mark.
• Ändra inte riktning så mycket när du är i sluttningar/ramper.
• Sväng inte när du är i en lutning.
• Kör endast på sluttningar / ramper när alla justeringar är i neutralt läge.
• Kör aldrig baklänges i backar/lutningar/ramper.
• Kör inte i lutningar med löst grus/sand, drivhjulen kan glida eller vridas.
• Att köra i sluttning länge kan orsaka att motorn överhettas.
• Ett tippskydd är alltid nödvändigt vid körning nedför backar i en 

framhjulsdriven	(FWD)	rullstol.
• Märker du att hastigheten minskar kraftig när du kör uppför en backe så måste 

du välja en mindre brant väg.
• Kör inte rullstolen med hög hastighet när du kör nerför.

7   Användning av rullstolen

7.5. Körning över hinder

 Varning
• Använd aldrig rullstolen i trappor.
• Kör inte över hinder högre än 50 mm.
• Kör alltid framåt när du ska upp eller 

ned.
• Kör bara i backar/ramper när alla 

justeringer (t.ex, tilt, nackstöd) er i 
neutral position.

Över trottoarer
• Välj den lägsta delen av trottoarkant.
• Placera rullstolen så att den är vänd 

mot kanten (ca. 50cm framför den) 
(ȴgur	33)

• Flytta joysticken framåt. Kör upp på 
trotoaren utan att ändra riktning.

• När framhjulen kommer upp på trottoaren, håll hastigheten uppe för att få upp 
alla hjulen. Om du inte kan komma upp på trottoaren måste du välja en del där 
kanten är lägre.

Nedför trottoarer
• Välj den lägsta delen på trottoaren. Är du osäker, ta ingen risk välj en annan 

del.
• Placera framhjulen så att de är riktade mot kanten.
• Flytta sakta fram joysticken. Gå av trottoaren så försiktigt och långsamt som 

möjligt utan att ändra riktning.

7.6. Putta rullstolen

Rullstolen	kan	också	ȵyttas	genom	att	putta	den.	I	så	fall	måste	motorn	vara	
avstängd.	Detta	görs	med	en	switch;	en	till	vänster	och	en	till	höger	om	motorn	
(ȴgur	34)
A. «Kör»-läge.	Rullstolen	kan	ȵyttas	med	Joystick.	Den	kan	inte	skjutas/puttas.
B. «Push»-läge. Rullstolen kan puttas, och 

joysticken kan inte användas till att 
köra rullstolen.

 Varning
• Frikopplingsspaken är utvecklad till 

ledsagare. Den ska aldrig användas av 
brukaren själv.

• Den automatiska parkeringsbromsen 
fungerer bara i «Kör»-läget.

• Frigöringsspaken får endast ställas i 
«Push»-läge om rullstolen faktiskt ska 
skjutas. Byt till «Kör»-läge direkt efter 
att du inte längre vill putta rullstolen.

• Använd aldrig «Push»-läge i en 
sluttning! När «Push»-läget är i slås den 
automatiska parkeringsbromsen av. 
Detta kan få rullstolen att rulla nedför.
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7.7. Förvaring av rullstolen efter användning

När rullstolen inte används:
• Förvara den på en torr plats där den inte påverkas av vädret.
• Placera inte rullstolen i direkt solljus. Delar av rullstolen kan då bli så heta att 

du kan bränna dig själv på dem.
• Den omgivande temperaturen för lagring bör inte vara lägre än -20 ° C och inte 

högre än + 65 ° C
• Koppla ur batterierna för längre förvaring utan användning.

Om du ska använda rullstolen igen efter att den inte har använts under en period, 
måste rullstolen kontrolleras igen (se 7.1).

7   Användning av rullstolen

8   Transport
8.1.  Transport av rullstolen på 

väg

De följande produkterna är krocktestade 
enligt ISO 7176-19 (2008) med hänsyn 
till den maximala vikten till användaren 
nämnt i tabellen.

4-punkts spänning
SANGO xxl 250 kg

 Varning
Kom alltid ihåg följande:
• Eldrivna rullstolar är för tunga att lyfta. 

Använd lämpliga ramper för att sätta 
rullstolen i ett fordon.

• Placera rullstolen så att den är 
framåtvänd inuti bilen.

• Alla komponenter som lätt kan tas 
bort från rullstolen måste tas bort 
(se 4). Förvara sådana komponenter 
ordentligt.

• The wheelchair should be secured 
only by using the particular provided 
securing	points	on	the	frame	(ȴgure	
36).

• Ändra inte eller byt ut någon av 
rullstolens fästpunkter, byggnadsdelar 
eller ramdelar utan att först konsultera 
DIETZ Power.

• När du transporterar rullstolen ska 
du använda ett 4-punktsspänning säkerhetssystem som är godkänt enligt 
ISO10542-standarden och motsvarar rullstolens totala vikt. Rullstolens totala 
vikt kommer att bero på sammansättningen. En lista över några av alternativen 
och	hur	mycket	de	bidrar	till	den	totala	vikten	ȴnns	i	speciȴkationstabellen	
(se10). Ta alltid hänsyn till rullstolarnas totala vikt så att du kan säkerställa att 
säkerhetssystemet är helt korrekt.

• Remmarna ska fästas så nära rullstolen som möjligt i en vinkel på 45 grader 
(ȴgur	36)	och	ska	dra	åt	noggrant	i	enlighet	med	tillverkarens	instruktioner	om	
säkerhetssystem.

• Rullstolen ska inspekteras av en auktoriserad DIETZ Power- återförsäljare före 
återanvändning efter någon typ av inblandning i någon form av olycka.

8   Transport
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8.2.  Speciell transport

Förutom att det kan transporteras med 
bil kan rullstolen också transporteras 
med järnväg, sjö eller luft. Batterierna kan 
transporteras i enlighet med
IATA-föreskrifter.

 Varning
• Kontakta den organisation som 

ska transportera innan du reser. 
Researrangören kan ge dig information 
om speciella krav / instruktioner.

• Ta med alla användarmanualer 
som medföljer rullstolen för mer 
information om:
• Minska rullstolens storlek (se 4).
• Kör eller putta rullstolen (se 7.6).
• Batterier i rullstolen (se 9.2).
•  Rullstolens mått och vikt (se 10).
•  	 JOYSTICK för låsning av styrenheten (se 4).

• Se till att alla löstagbara komponenter har installerats korrekt på rullstolen och/ 
eller att de är förpackade separat och märkta så att de inte försvinner under på 
och avstigning.

I	vissa	fall	måste	strömkabeln	till	joysticken	kopplas	bort	(se	ȴgur	38):
1. Lossa de två knapparna på locket mellan hjulen.
2. Ta bort säkringsskyddet.
3. Ta bort säkringen.

 Varning
Rullstolen är inte utformad för att 
fungera som ett säte i ett fordon och 
ger inte samma säkerhetsnivå som ett 
vanligt säte, oavsett hur väl säkrat inuti 
bilen. DIETZ Power rekommenderar att 
rullstolsbrukare använder ett vanligt säte 
när det är möjligt. Om detta inte är möjligt 
bör följande beaktas:
• Fråga din bilförare om fordonet är 

lämpligt, försäkrat och utrustat att 
transportera en användare som sitter 
i rullstol.

• Ställ in alla rullstolsjusteringar på 
neutralt (se 6.1).

• Kontrollera att joysticken är avstängd.
• DIETZ Power rekommenderar att du justerar och använd nackstödet under 

transport.
• Ett bälte som medföljer rullstolen, är endast för positioneringsändamål och 

bör inte användas eller åberopas för att hålla en användare säker i ett fordon 
medan den körs.

• Alla rullstolsförankrade passagerarbälten, t.ex. 3-punktsbälte, sele eller 
stödbälten (säkerhetsbälten över knäet) bör inte användas eller förlitas på som 
passagerarrestriktionsanordning i ett rörligt fordon, oavsett om de är märkta 
enligt ISO 7176-19, SAE J2249 eller någon annan standard. Använd istället ett 
fordonsankrat	och	certiȴerat	säkerhetssystem	för	passagerare.	

• Det är viktigt att du är säkrad med ett trepunkts säkerhetsbälte fäst på golvet 
och fordonets vägg under transporten.

• Bäcken delen av trepunkts säkerhetsbältet måste fästas så tätt som möjligt och 
i enlighet med användarkomfort. Det ska vara i en vinkel mellan 30 ° och 75 ° 
och	ska	inte	hållas	borta	från	kroppen	av	rullstolens	delar	(ȴgur	37).

• Du bör använda bälten både över midjan och bröstet för att minska risken för 
skador på huvudet och bröstet vid kollisioner med delar i bilen.

8   Transport 8   Transport
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9   Underhåll av rullstolen
Kontakta	din	återförsäljare	för	speciȴka	justeringar,	underhåll	och	reparationer.	
Ange	alltid	rullstolstyp,	årsmodell	och	ID-nummer.	Dessa	ȴnns	på	ID-skylten	(se	
2.4). För korrekt underhåll av rullstol måste du följa följande schema::

Frekvens Beskrivning
Dagligen Ladda batterierna efter varje användning (se 9.2)
Veckovis Kontrollera däcktrycket och pumpa däck om nodvändigt (se 9.3)
Månadvis Rengör rullstolen och dess klädsel (see 9.1)
Årligen Få rullstolen inspicerad av återförsäljaren en gång per år eller ett 

år en gång var sjätte månad om den används ofta. Ta med den 
här manualen och lämna till återförsäljaren.

Använd bara DIETZ Power-delarför underhåll och reparationer.
Modell SANGO xxl FWD

Serienummer
År 1 2 3 4 5 År 1 2 3 4 5

Dato Dato
Drift Chassis
Tuta Efterdragning
Av/på-knapp Tillstånd
Kontakt Knappar
Joystick Klädsel
Bromsar Sittsystem

Program- 
konȴguration

Ryggstöd
Armstöd

Batterier Electronikk
Nivå Kabeltillstånd
Kontakter Kontakter
Laddningsnivå Styring
Hjul Framåt
Slitage Bakåt
Tryck Nödstopp
Lager Vändning
Hjulmutter Upp/ned
Motor Hinder
Ledningar Parkeringsbroms
Kontakter
Ljud
Bromsar
Anmärkningar:

9.1.  Rengöring av rullstolen och klädsel

 Varning
• När du rengör rullstolen, se till att joysticken är avstängd. Om du av misstag 

vidrör joysticken kan det leda till att rullstolen börjar röra sig eller att de 
elektriska funktionerna startas.

• Var försiktig när du använder vatten eftersom systemet är elektroniskt.
• Rengör klädseln och de smutsiga delarna av rullstolen med en fuktig trasa och 

vanligt medel. Torka sedan med en mjuk, torr trasa.
• Använd aldrig slipande eller aggressiva rengöringsmedel eftersom de kan repa 

ytor.
• Använd inte organiska lösningsmedel, som bensin eller terpentin.
• Rengör inte stoppningen kemiskt.
• Stryk ej eller centrifugera ej klädseln.
• Rengöringsapparat:	Ta	bort	smuts	från	belysning	och	reȵexer	för	bra	synlighet.	

Använd inte aggressiva rengöringsmedel.

9.2.  Batterier

Rullstolen är utrustad med «torra» gelbatterier. Batterierna är helt tätade och 
kräver inget underhåll.

 Varning
• Använd inte ‘wet’ batteries
• Batterikapaciteten reduceras på vintern. När det är lätt frost är kapaciteten 

cirka. 75% av normal kapacitet. Vid temperaturer under -5 ° C reduceras 
kapaciteten med ca. 50%. Det betyder att du inte kan köra rullstolen så långt.

• Kontrollera att batterierna alltid är väl laddade. Att inte använda batterierna 
under lång tid kan skada dem.

• Använd inte rullstolen om batterierna är nästan tomma och kör aldrig till 
batterierna är helt tomma. Underlåtenhet att göra det kan skada batterierna 
allvarligt, och du kan bli oplanerat stående

• Batterierna innehåller gel. Skadade batterier kan allvarligt hota din hälsa Följ 
alltid instruktionerna på batterierna.

Laddning
Tekniska	speciȴkationer	(se	10).

 	  LADDARE för att kontrollera om laddaren är lämplig att använda med 
rullstolsbatterierna och för instruktioner om hur du startar batteriladdaren.

 	  JOYSTICK för korrekt anslutning till laddningspluggen.
Innehållet i manualerna är viktigt för säker användning av rullstolen. Kontakta 
din återförsäljare omedelbart om någon av manualerna saknas när din rullstol 
levereras.

Vid normal användning måste batterierna laddas varje natt. Batteriladdaren 
indikerar när batterierna är fulladdade. Beroende på hur tomma batterierna är 
kan det ta upp till 12 timmar att ladda dem helt.

Ersättning
Batterierna har nått slutet av sin livslängd när batterikapaciteten minskar stadigt 
och när rullstolen endast kan användas för mycket korta resor. De måste då bytas 
ut. Kontakta din återförsäljare. 
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9.3.  Däck

För att säkerställa rullstolens bästa prestanda måste däcken ha rätt däcktryck. Rätt 
tryck visas också på däckens sida.

Hjul Maximalt däcktryck
9” svänghjul 3,5 bar
14” drivhjul 3,5 bar

 Varning
Överskrid aldrig maximalt däcktryck

Om däcken är för mjuka, reduceras rullstolsfunktionerna. Framdrivningen av 
rullstolen kommer också att kräva mer kraft, vilket resulterar i större belastning på 
batterierna. Att köra med mjuka däck ökar också onödigt däckslitage.

 Varning
 	 SERVICE för omfattande information om däckreparationer (ska endast utföras 

av	kvaliȴcerade	specialister).	Innan	du	reparerar	däcken	måste	du	först	se	till	att	
det	inte	ȴnns	luft	i	dem.

9.4. Återanvändning av rullstolen

Den elektriska rullstolen är lämplig för återanvändning.
Antalet gånger den kan återanvändas beror på förslitningsförhållandena och 
produktens funktionalitet.
Om rullstolen överlåts till en ny användare eller återförsäljare för återanvändning, 
kom ihåg att lämna över alla tekniska dokument som är nödvändiga för säker 
användning.	Rullstolen	måste	rengöras	och	desinȴceras	och	måste	kontrolleras	
för skador och godkännas av en specialist. För att göra det, kontrollera alla 
inspektionspunkter som anges i underhållsschemat (se 9).

När du återanvänder en rullstol, spraya eller torka av alla delar med yt- 
desinfektionsmedel för medicinsk utrustning (max. 70% propylalkohol).
Följ bruksanvisning från tillverkaren av desinfektionsmedlet.
Säker desinfektion kan inte garanteras på klädseldelar med sömmar och textilier. 
I det här fallet rekommenderar vi att du byter dessa delar (t.ex. rygg- och 
sitsklädsel).

9.5.  Avfallshantering av rullstolen

Rullstolens tekniska livslängd beror på hur mycket den används. Under normal 
användning och med föreskrivet underhåll är rullstolens förväntade tekniska 
livslängd cirka 7 år. För att få ut det mesta möjliga av rullstolens livslängd, se till att 
regelbundet underhåll görs (se 9).

Om du inte längre behöver din rullstol eller den behöver bytas ut kan 
din återförsäljare vanligtvis ta tillbaka den. Om detta inte är möjligt bör 
du kontakta din lokala myndighet för att ta reda på om rullstolen kan 
återvinnas eller om materialen kan behandlas på ett miljövänligt sätt.

Olika plast och metaller användes vid tillverkningen av rullstolen. Rullstolen 
innehåller också elektroniska delar som måste kasseras korrekt. Batterierna ska 
behandlas som kemiskt avfall.
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10			Tekniska	speciȴkationer	
10.1.  Standarder och krav

Denna produkt överensstämmer med bestämmelserna i förordning 
(EU) nr. 2017/745 om medicintekniska produkter och har därför CE-märkning.
Rullstolen	uppfyller	följande	standarder	och	krav.	Detta	har	veriȴerats	av	
oberoende testparter.

Standard Beskrivning
Testdockornas 
vikt (kg)

NEN-EN 12182 
(2012) 

Hjälpmedel för funktionshinder - Allmänt krav 
och testmetoder

250 kg

NEN-EN 12184 
(2014) Class B 

Elektriska rullstolar, skotrar och laddare - Krav 
och testmetoder

250 kg

ISO 7176-19 
(2009)

Rörliga enheter med hjul används som säten i 
motorfordon                        4-punktsspänning

102 kg

Standard Beskrivning 

MDR 2017/745 Hjälpmedel för funktionshinder - Allmänt krav och 
testmetoder

ISO 7176-8 Krav och testmetoder för krafter under stillastående, 
trötthet och av chock

ISO 7176-9 Klimatest för elektriska rullstolar
ISO 7176-14 El- och styrsystem för elektriska rullstolar - Krav och 

testmetoder
EN1021-2 Krav på motstånd mot antändning av klädsel/stoppning

10.2.		Speciȴkationer,	batterier

Batterikapacitet 78 Ah 100 Ah Enhet
Batteridimensioner (b x d x h) 258 x 168 x 210 260 x 168 x 215 mm
Batterivikt, set 48,4 54,2 kg
Max. laddningström 12 12 A
Max. laddningsspänning 24 24 VDC
Anslutningstyp  	 JOYSTICK
Insolering Dubbla glas klass 2-batterier

10.3.		Speciȴkationer	SANGO	xxl

Tillverkare DIETZ Power B.V. - Haverdijk 11 - 5704 RC Helmond

Brukarvikt max. 250 kg
Klass B

Typ FWD
Speciȴkationer*1 min. max. Enhet
Total längd inkl. fotstöd*2 990 1835 mm
Total bredd*2 740 780 mm
Totalhöjd exkl. nackstöd 1110 1380 mm
Transportlängd 810 mm
Transportbredd 740 mm
Transporthöjd 620 mm
Total vikt incl. batterier*3 157 kg
Vikt av den tyngsta delen 120 kg
Statisk stabilitet utförsåkning*4 10 / 17,5 ° / %
Statisk stabilitet uppförsbacke*4 10 / 17,5 ° / %
Statisk stabilitet i sidled*4 10 / 17,5 ° / %
Teoretisk avstånd*5 30 km
Dynamisk stabilitet uppförsbacke 6 / 10,5 ° / %
Forcering av kanter*6 60 mm
Hastighet framåt 6 km/h
Bromsavstånd vid maximal hastighet 1 2,9 m
Sittsvinkel 0 / 4 / 8 °
Faktiskt sittdjup 490 560 mm
Faktiskt sittbredd 600 640 mm
Sittytans höjd, fram 455 520 mm
Ryggstöds vinkel 90 120 °
Ryggstöds höjd 500 570 mm
Fotstöd till säteavstånd 270 450 mm
Fotstöd för sittvinkel 75 6 °
Armstöd till sätesavstånd 270 370 mm
Vändradie*7 640 mm
Säker sluttning 6 / 10,5 ° / %
Markfrigång*6 61 mm
Sittdyna vikt 3,8 4,7 kg
Ryggdyna vikt 4,6 5,7 kg
Fotstöds vikt 2 4,2 kg
Nackstöds vikt 1,8 2,1 kg
Uppmått ljudnivå 63,2 dB
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*1 Speciȴkationerna	mättes	med	9	"och	14"	hjul,	elektriska	fotstöd	och	i	de	mest	extrema	lägen	(i	
den minsta och mest utökade versionen)

*2 Beträ΍ande	tillgång	till	nödutrymningsvägar och / eller interoperabilitet hos det europeiska 
järnvägsnätet;	rullstol	max.	total	längd	/	bredd	kan	överstiga	de	värden	som	rekommenderas	i	
standarderna.

*3 Mätt med elektrisk fotstöd, lyft / lutningsenhet och elektriskt ryggstöd.

*4 Mätt med elektriskt drivna justeringar i neutralt läge. Med de drivna justeringarna i de mest 
extrema	lägena	kommer	speciȴkationerna	att	vara	9	°	/	15,8%.

*5 Följande kommer att påverka driftsområdet negativt: hinder, grov terräng, körning uppåt eller 
nedför kullar, temperaturer under 0 grader Celsius och frekvent användning av elektriskt drivna 
alternativ.

*6 Speciȴkationerna	som	nämns	mäts	med	maximal	användarvikt	(160	kg).
*7 Mätt utan fotstöd. Vridradie för mitthjulstransport med central fotstöd är 26 cm mer.

10.4.		Speciȴkationer,	driftskraft

Min. Max. Enhet
Joystick 2,5 3,5 N 
Svänga bort joystick 20 50 N 
Elektronisk brytare 2,1 3,5 N 
Parkeringsbroms 34,8 44,3 N 
Sätt fast laddningspluggen 7,8 13,9 N 

10.5. Elektriska diagram

	 JOYSTICK för batteridiagram
	 SERVICE för elektrisk ledningsdiagram
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VR2 drive only (JSM)
VR2 lights (JSM-L)
VR2 seats & lights (JSM-A-L)
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11 General description

11   General 
description

There	are	many	di΍erent	control	systems	
for wheelchairs on the market. Figure 
1 shows the controllers described in 
this manual. If the controller on your 
wheelchair does not resemble one of the 
controllers	in	ȴgure	1,	contact	your	dealer.

11.1. Main components

Main components and their function, 
ȴgure	2	and	3.
A. Joystick (depending on selected mode): 

Driving and steering or selecting and 
operating the adjustment options.

B. Charge connector: 
Input for the battery charger

C. Charge plug: 
Connector for the battery charger

D. On/o΍	button: 
Switching	the	controller	on	or	o΍.

E. Horn: 
This button operates the wheelchair’s 
horn

F. Speed buttons:
1. Reduce driving speed (slower).
2. Increase driving speed (faster).

G. Light buttons (only VR2 lights and VR2 
seats & lights): 
These buttons operate the lighting 
functions as illustrated by an icon on 
the button:
1.	 Hazard	lights:	switching	the	

warning signals (indicators) on or 
o΍.

2. Drive lights: switching the lights on 
or	o΍

3. Direction indicators: switches the 
left/right direction indicator on or 
o΍

H. “Mode” button (only VR2 seats & 
lights): 
Changing between the ‘driving’ and the 
‘adjustment options’ mode. 

1

2

3
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12   Use of the controller11 General description

11.2. Attendant control

It is possible to connect an extra controller 
on	the	backrest,	ȴgure	4.	This	so	the	
attendant can control the wheelchair and 
operate powered adjustment options.
F. Speed 

Each	press	increases	speed.	When	the	
max is reached, the next press reverts 
back to the lowest speed.

H. Mode 
Allows the attendant to navigate 
through the available operating 
modes.

I. Speed LEDs 
  Displays the current maximum speed 

limit.
J.  User / attendant switch 

Switching between the user and the attendant control. 
K.  User / attendant indicator 

Displays the active controller.

4 12   Use of the 
controller

VR2 by PG Drives Technologies is a 
collective name for the entire control 
system of the wheelchair. The wheelchair 
is operated by means of the controller.
A controller will usually have three basic 
functions:
• Driving and steering the wheelchair
• Operating the powered adjustment 

options
• Charging the wheelchair batteries

To be able to drive or operate the 
electronic adjustment options of the 
wheelchair, the controller must be 
switched	on	with	the	on/o΍	button	(D	
ȴgure	5).	Do	not	use	this	button	to	stop	
the wheelchair, except in an emergency. 
The joystick should be released (neutral 
position) when switching on the controller 
otherwise there will be an error code. 
If the attendant control needs to be 
activated, the user/attendant switch 
needs	to	be	pressed	(J	ȴgure	6).	The	LED	
indicators (K) will display the selected 
controller.

5

6
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12.1.  Driving and steering the 
wheelchair

Driving a power wheelchair is done by 
operating the joystick. Move the joystick 
forwards and the wheelchair will also 
move forwards. Steer left and right and 
the wheelchair will turn. The maximum 
speed can be controlled by the speed 
regulator	on	the	controller	(F	in	ȴgure	5	
and 6). The maximum speed is displayed 
by the LED lights above the speed 
regulators. Speed can be controlled with 
the joystick while driving. If the joystick is 
moved a little, the wheelchair will move 
more slowly.

Lights
With	the	VR2	lights	and	VR2	seats	&	lights	controller	it	is	possible	to	control	the	
lights	(ȴgure	5).
G1.	Hazard	lights:	When	activated	the	hazard	LED	and	the	indicator	LEDs	will	ȵash	

in sync with the wheelchair’s indicators.
G2.	Drive	lights:	When	activated	the	lights	LED	will	illuminate.
G3.	Direction	indicators:	When	activated	the	left/right	indicator	LED	will	ȵash	in	

sync with the wheelchair’s indicator.

12.2. Operating the powered adjustment options

With	the	VR2	seats	&	lights	controller	it	is	possible	to	operate	the	powered	
adjustment options. The controller has to be in the ‘adjustment mode’. Press the 
mode	button	(H	in	ȴgure	5	and	6).	Move	the	joystick	left/right	to	navigate	through	
the available adjustment options and move the joystick forwards/backwards to 
operate the selected adjustment option.
Not every wheelchair has been equipped with all powered adjustment options. 
Possible adjustment options and how to control (max 2):

Adjustment Joystick forwards Joystick backwards

Seat tilt The entire seat will tilt 
forwards

The entire seat will tilt 
backwards

Seat lift The entire seat will be lowered The entire seat will be raised
Recline The backrest will tilt forwards The backrest will tilt backwards
Footrest 
extended

The leg rest length will 
increase

The leg rest length will 
decrease

Footrest lift The leg rest angle will increase The leg rest angle will decrease
Footrest length 
compensating

The leg rest angle and length 
will increase

The leg rest angle and length 
will decrease

 Warning!
If you adjust the seat height by using the seat lift option or use the powered seat 
tilt adjustment 0 - 45°, the speed will be reduced for your safety.

5
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12.3.  Charging the wheelchair 
batteries

 Warning
• Do not operate the control system 

if the battery is nearly discharged. 
Failure to comply with this condition 
may leave the user stranded in an 
unsafe position, such as in the middle 
of a road.

• Only use the battery charger that has 
been supplied with your wheelchair.

If the battery level shows 
A. red, yellow and green, the batteries are 

charged (LED 1 – 10).
B. just red and yellow, then you should 

charge the batteries as soon as you can (LED 1 – 7).
C. just	red,	either	steady	or	ȵashing	slowly,	then	you	should	charge	the	batteries	

immediately (LED 1 – 3).

To	charge	the	wheelchair	batteries	connect	the	charger	plug	(C	in	ȴgure	7)	into	
the battery charger socket on the controller (B). Ensure the single pin is at the 
bottom (D) and the plug is pushed fully in position. You will not be able to drive the 
wheelchair when the charger is connected.

 	WHEELCHAIR	for	battery	maintenance
 	 BATTERY for additional battery information.
 	 SERVICE for more technical diagrams

7
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13  Locking the 
controller

13.1. Key Locking (optional)

To lock the controller with the special key 
(C	in	ȴgure	8):
• Insert and remove the special key into 

the charger socket on the controller.
• The controller is now locked.

To unlock the controller with the special 
key:
• If	the	control	system	has	switched	o΍,	

press	the	on/o΍	paddle/button.
• Insert and remove the special key into the charger socket on the controller.
• The controller is now unlocked.

8
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14			Technical	speciȴcations

14			Technical	speciȴcations
Supply voltage 24 Vdc

Operating voltage 16Vdc to 35Vdc

Peak voltage 35Vdc

Reverse battery voltage 40Vdc

PWM frequency 20kHz	±	0.5%

Brake voltage 12 or 24Vdc

Brake current 100mA min.
1A max.

Charger connector Use only Neutrik NC3MX

Battery charging current 12Arms max.

Maximum drive current VR2 70 = 70A
VR2 90 = 90A

Indicator outputs 42W	per	side

Lighting outputs 21W	per	side

Brake light output 42W	total

Moisture resistance IPX4

Operating temperature -25°C to 50°C

Storage temperature -40°C to 65°C

EMC tested on sample wheelchair:

Susceptibility Tested at 30V/m to EN12184 and ANSI/RENSA 
requirements

Emissions To EN55022 class B

ESD IEC801 part2
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15   Generell 
beskrivning

Marknaden	erbjuder	ȵera	olika	styrsystem	
för rullstolar. Styrenheten som beskrivs i 
denna bruksanvisning framgår av bild 1. 
Om styrenheten i din rullstol inte 
påminner den i bild 1 bör du ta kontakt 
med återförsäljaren.

15.1. Huvudkomponenter

Huvudkomponenter och deras funktion, 
ȴgurerna	2	och	3.

A. Styrspak (beroende på vald funktion)
val och användning.

B. Laddningskoppling: ingång för 
batteriladdare

C. Laddningssladd: stickkontakt för 
batteriladdare.

D. På/Av-knapp: slår styrenheten på och 
av.

E. Ljudsignal: knapp för rullstolens 
ljudsignal.

F. Hastighetsknappar: 
1. Minska körhastighet.. 
2. Öka körhastighet.

G. Belysningsknappar: 
dessa knappar styr belysningen enligt 
knappsymbolen: Signaler (blinker) på/
av.:
1. Varningsblinkers: varningssignal 

med lampor
2. Strålkastare: kopplar strålkastaren 

på eller av.
3. Körriktningsvisare: kopplar vänster/

höger körriktningsvisare på eller av
H. ”Mode”-knapp (funktion): växlar mellan 

’driftläge’ och ’regleralternativ’.

1

2

3
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15.2. Assistentstyrning

Det	ȴnns	en	möjlighet	att	ansluta	en	
ytterligare styrenhet på ryggstödet, 
ȴgur	4.	Assistenten	kan	därigenom	styra	
rullstolsfunktioner och använda elektriska 
inställningar.
F. Hastighet 

Varje tryck höjer hastigheten. När 
maximal hastighet har uppnåtts 
återställer nästa knapptryckning den 
lägsta hastigheten

H. Mode (funktion) ger assistenten 
en möjlighet att navigera mellan 
tillgängliga funktionslägen.

A. Hastighetsindikator-LED visar den 
aktuella maximala hastigheten.

B. Koppling för användare/assistentväxlar mellan användarens och assistentens 
styrfunktioner. 

C. Indikator för användare/assistentvisar om det är användaren eller assistenten 
som styr.

4 16   Att använda 
styrenhet

PG Drives Technologiesin R-net är en 
gemensam benämning för rullstolens hela 
manöveranordning. Rullstolen 
manövreras genom styrenheten.
Styrenheten har vanligtvis tre 
basfunktioner:
• Att köra och manövrera rullstolen
• Att använda elektriska inställningar
• Att ladda rullstolens batterier

För att köra rullstolen eller använda dess 
elektriska inställningsalternativ ska 
styrenheten kopplas på genom On/
O΍-knappen	(D	i	ȴgur	5).	För	att	stoppa	
rullstolen får denna knapp användas 
bara i en nödsituation. När styrenheten 
kopplas på ska styrspaken sättas i friläge 
(neutral	position);	annars	visas	en	felkod.
Om assistentfunktionen ska kopplas på 
ska man trycka på användare/assistent- 
kopplingen	(J	i	ȴgur	6).	LED-indikatorer	
visar den valda styrfunktionen.

D

F1

G3

G1

E

G3

F2

G2

HMODE

5

6
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16.1. Att köra och manövrera 
rullstolen

Den elektriska rullstolen körs med hjälp 
av styrspaken. Rullstolen rör sig framåt 
när styrspaken förs framåt. Genom att 
föra spaken till vänster eller höger kan 
rullstolen svänga i motsvarande riktning. 
Maximalhastigheten kan regleras med 
hjälp	av	hastighetsreglagen	(F	i	ȴgur	5	
och 6). Maximalhastighet visas med LED-
belysning ovanför hastighetsreglagen. 
Hastigheten kan under körning regleras 
med styrspaken. Om styrspaken rörs bara 
lite går rullstolen långsammare.

Belysning
Att	använda	belysning	(ȴgur	5).
G1. Varningslamporna: aktiverade LED-varningsljus och LED-blinkljus blinkar.
G2. Strålkastare: aktiverade LED-strålkastare tänds.
G3. Körriktningsvisare: aktiverad vänster/höger LED-körriktningsvisare blinkar.

16.2. Att använda elektriska regleralternativ

Att använda elektriska regleralternativ. Styrenheten ska ställas i ’reglerfunktion’. 
Tryck	på	MODE-knappen	(H	i	ȴgur	5	och	6).	För	att	navigera	förs	styrspaken	till	
vänster/höger genom tillgängliga reglerval och för styrspaken framåt/bakåt för valt 
regleralternativ.

Alla rullstolar är inte utrustade med alla elektriska regleralternativ. Eventuella 
regleralternativ och hur de används framgår av tabellen nedan:

Reglering Styrspak framåt Styrspak bakåt

Tilt av sits Hela sitsen lutar 
framåt

Hela sitsen lutar 
bakåt

Höjning av 
sitsen Hela sitsen sänks Hela sitsen höjs

Lutning av 
ryggstödet Ryggstödet lutar framåt Ryggstödet lutar bakåt

Fotstödets 
längd Fotstödets längd ökar Fotstödets längd förkortas

Höjning av 
fotstödet Fotstödets vinkel ökar Fotstödets vinkel minskas

Att kompensera 
fotstödets 
längd

Fotstödets vinkel och 
längd ökar

Fotstödets vinkel och 
längd minskas

 Varning!
Om sitthöjden regleras med hjälp av lyftfunktionen eller lutningen regleras 
elektriskt 0–45° ska hastigheten sänkas av säkerhetsskäl.

D

F1

G3

G1

E

G3

F2

G2

HMODE

5 16.3. Att ladda rullstolens 
batterier

 Varning
• Styrsystemet ska inte användas om 

batteriet laddats nästan ur.Att inte 
efterleva detta villkor kan orsaka 
farliga situationer som att användaren 
får stopp mitt på vägen.

• Använd bara batteriladdaren som 
levereras tillsammans med rullstolen.

När batteriets laddningsstatus visar: 
A. rött, gult och grönt har batteriet 

laddats (LED 1–10)..
B. bara rött och gult ska batterierna 

laddas så snabbt som möjligt (LED 
1–7).

C. bara rött, konstant eller långsamt blinkande ska batterierna laddas omedelbart 
(LED 1 - 3).

För	att	ladda	rullstolens	batterier	ska	laddarens	stickkontakt	(7	i	ȴgur	C)	kopplas	
till motsvarande anslutning i styrenheten (B). Kontrollera att det mittersta stiftet 
ȴnns	nedtill	och	att	stickkontakten	sitter	ordentligt	i.	Rullstolen	kan	inte	köras	när	
laddaren är ansluten.

	  RULLSTOL avseende underhåll av batterier
	  BATTERI avseende ytterligare uppgifter om batterier
	  SERVICE avseende tekniska scheman

7

16 Att använda styrenhet16 Att använda styrenhet
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17  Låsning 
manöverboxen

17.1. Nyckellås (valfritt)

För att låsa manöverboxen med en
specialnyckel	(C	ȴgur	8):
• Sätt in och ta ut specialnyckeln i 

laddningsuttaget på manöverboxen.
• Manöverboxen är nu låst.

För att låsa upp manöverboxen med en
specialnyckel:
• Om systemet är avslaget, tryck på, på/

av-/knappen.
• Sätt i och ta bort specialnyckeln i laddningsuttaget på manöverboxen.
• Systemet har nu låsts upp..

8 18   Tekniska data
Matningspänning 24 Vdc

Driftsspänning 16Vdc til 35Vdc

Hägsta spänning 35Vdc

Omvändt batteri -40Vdc

PWM-frekvens 20kHz	±	0.5%

Bromsspänning 24Vdc

Bromsström 200 µ A min.
1A max.

Laddkontakt Använd bara Neutrik NC3MX

Batteriladdningström 12Arms max.

Maximal körström R-net PM90 = 90A
R-net PM120 = 120A

Indikatore΍ekt 42W	per	sida

Lyse΍ekt 21W	per	sida

Bromse΍ekt 42W	totalt

Fuktmotstånd Elektronik till IPX4

Driftstemperatur Inte LCD-moduler -25°C til + 50°C. De med LCD-
skärm - 10°C til + 50°C

Lagringstemperatur Inte LCD-moduler -40°C til + 65°C Moduler med 
LCD-skärm -20°C til + 65°C

EMC testat på provrullstolar:

Relevanta aspekter Gjeldende standarder

Strålningsutsläpp 
Immunitet mot elektrostatisk 
Urladdning 
Utstrålad radiofrekvens 
Immunitet mot elektromagnetiska 
områden

EN12184: 2014 og tilhørende normer

18 Tekniska data17 Låsning manöverboxen
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